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Itinéraire 
Facteur d‘émission en AMMONIAC 

Porc

Lisier

Deux unités sont retenues pour présenter les
facteurs d’émissions d’ammoniac au stockage du
lisier et correspondent aux principales trouvées dans
les publications : par unité de surface (/m2/j) et en
pourcentage de l’azote en entrée de stockage (% N).
La première unité est convertie par m2 de lisier
stocké pour faciliter son utilisation. La composition
des lisiers et la température extérieure ayant une
forte incidence sur les émissions d’ammoniac, les
résultats sont catégorisés suivant deux gammes de
températures (pour avoir un effet saison) et deux
gammes de teneurs en azote ammoniacal (TAN) des
lisiers.
Rappelons que pour obtenir des émissions en NH3, il
faut multiplier les émissions de N-NH3 par 17/14.

Description de l‘itinéraire 
Les données suivantes concernent l’étape de
stockage découvert de lisiers porcins en fosse
ou cuve.

La température extérieure moyenne à laquelle ont été soumis les effluents stockés est de 13,4 °C. Elle est
supérieure de 2,2°C pour la partie des publications françaises.

Valeurs moyennes de 
température extérieure 

Moyenne des températures 
extérieures (°C)

13,4Publications internationales

15,6Publications françaises

Nombre de
MaxMinMédianeEcart-typeMoyenne publicationsvaleurs utilisées

21541043958119722371872Publications
internationalesToute

température et 
tout TAN 8164873464140928141799Publications

françaises

461274146281445511aTAN<=2,5
Température 

<=10°C
46167958770825840a,bTAN>2,5

61231504097779531970a,bTAN<=2,5
Température 

>10°C
7117625285465426463654bTAN>2,5

1 

Fosse 
découverte

STOCKAGE PORC 

Facteurs moyens d’émissions selon la température 
extérieure, la teneur en TAN des effluents et l’origine des 
publications 

Unité 1 – g N-NH3.m
-2 

Les valeurs non suivies d’une même lettre présentent une différence statistique significative au seuil de 5%.

Les facteurs d’émissions moyens calculés à partir de la base de données ELFE sont exprimés en g N-
NH3/m2/j. Afin de faciliter leur utilisation, ils sont multipliés par 365 jours dans cette fiche, considérant que les
fosses ont toujours du lisier sur l’année (même surface d’émissions malgré des quantités de lisiers qui
fluctuent fortement dans le temps en fonction des évacuations du bâtiment et des périodes d’épandage).

Il est à noter que les facteurs par gamme de températures sont aussi calculés sur 365 jours mais qu’ils
s’appliquent davantage à une période de l’année (effet saison).
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Facteur d‘émission en AMMONIAC – STOCKAGE PORC – itinéraire 1 

Composition moyenne des effluents selon l’origine des 
publications 

PhosphoreCarboneTANAzote totalMatière sèche
g P.kgMB-1g C.kgMB-1g N.kgMB-1g N.kgMB-1g MS.kgMB-1

1,9921,72,514,1150
Publications

internationales

1,9916,82,473,5534
Publications
françaises

Unité 2 – N-NH3 en % N stocké 

Les résultats montrent une très forte variabilité entre les facteurs d’émissions d’ammoniac de la littérature
scientifique concernant le stockage des lisiers porcins extérieurs. Cela souligne que de nombreux facteurs de
variations interviennent. Une partie des différences s’explique par les températures et le contenu azoté des
lisiers comme le montre l’unité 1 avec des différences statistiquement différentes entre les groupes, faibles
températures (<10°C) et faibles teneurs en TAN, et températures plus élevées (>10°C) avec des TAN
supérieures. Il est relevé que les résultats valorisables par gamme de températures et de TAN des lisiers se
basent sur des données plus réduites. Toutes les données n’ont pas pu être traitées par sous-groupe de
température et TAN lorsque les publications ne précisent pas ces informations.

Pour l’unité 2, les résultats par gamme de températures et TAN ne sont pas présentés car il ne ressort pas de
différences statistiquement significatives. En considérant le pourcentage de TAN moyen sur l’azote total des
lisiers suivis en expérimentations (61%), le facteur d’émissions de l’unité 2 peut être exprimé en pourcentage
de TAN comme dans le référentiel de l’Emep (2023) : l’émissions de N-NH3 au stockage de lisier porcin
représente 12,1% du TAN stocké. Cette valeur est proche de celle donnée par l’Emep (2023) qui est de 11%
du TAN stocké.
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La composition moyenne des lisiers stockés se situe entre les références de lisier mixte et de lisier
d’engraissement de Levasseur et al. (2019).

Nombre de
MaxMinMédianeEcart-typeMoyenne publicationsvaleurs utilisées

1239280,15,67,37,4Publications
internationalesToute

température et 
tout TAN 621180,36,05,46,6Publications

françaises


